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OPTOIN-PCI32STANDARD
Digitale PCI I/O-Karte mit 32 Optokoppler-Eingängen

 
32 Optokoppler-Eingänge
 

Bussystem
32 Bit PCI-Bus (Interner Datenzugriff 16 Bit)

Stromverbrauch
 +5 V typ. 600 mA

Abmessungen
273 mm x 106,7 mm (l x h) 
4lagige Multilayer-Platine 

Sonstiges
Sicherung und Kontroll-LED für Spannungs-
versorgung der Timer- und I/O-Komponenten 
sowie der Ansteuerlogik
Alle IC-Fassungen mit vergoldeten Kon-
takten

Digitale Eingänge über Optokoppler 
Optokoppler: 32 * PC400
32 Kanäle, galvanisch getrennt
Galvanische Trennung auch zwischen den 
einzelnen Kanälen mit zwei separaten An-
schlüssen für jeden Kanal
Überspannungsschutz durch Schutzdioden 
Zwei Eingangsspannungsbereiche durch 
beiliegende, steckbar angebrachte Wider-
standsarrays wählbar:
	 R	=	4,7	kΩ:	 high	=	8..30	Volt
  low = 0..4 Volt
	 R	=	1,0	kΩ:		 high	=	2,2..15	Volt
  low = 0..1,5 Volt
Eingangsfrequenz: max. 10 kHz

Anschlussstecker
1 * 68polige SCSI-II Buchse

Die OPTOIN-PCI32STANDARD bietet 32 
digitale Eingangskanäle mit galva-
nischer Trennung. Die Potentialtren-
nung gewährleisten für jeden Kanal 
einzeln, hochwertige Optokoppler mit 
integrierter Schmitt-Trigger-Funktion, 
die zusätzlich durch Schutzdioden 
gegen schädliche Spannungsspit-
zen und Impulse geschützt sind. 
Zwei verschiedene Eingangsspan-
nungsbereiche sind durch leicht 
wechselbare, steckbar angebrachte 
Widerstandsarrays wählbar. Die Opto-
kopplereingänge liegen an der 68po-
ligen SCSI-II Buchse am Slotblech 
der Platine an. 

Erkennung von Kontaktzuständen
Binärdatenerfassung
Prozesssteuerung
Datenerfassung von BCD-codierten Instru-
menten

applikaTionen
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Detaillierte Angaben über das hier gelistete 
sowie über weiteres Zubehör sind den ent-
sprechenden Datenblättern zu entnehmen

anschlussTechnik (anwenDungsbeispiel)

programmierung
Treiber für DOS und Windows (Versionen 
siehe www.wasco.de Bereich Software), der 
I/O-Support für LabVIEW®, die Beispielpro-
gramme für DOS in Turbo-Pascal®, Turbo-C® 
und für Windows in Delphi, Borland C++, C++ 
Builder, Microsoft Visual Basic, VB.NET, C++ 
sowie C#.NET sind auf CD beigelegt.

sTeckerbelegung

lieferumfang
Interfacekarte OPTOIN-PCI32STANDARD

Deutsche Beschreibung
Treiber und Beispielprogramme

besTellinformaTion
OPTOIN-PCI32STANDARD  EDV-Nr. A-444600 
Eingabekarte  
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Der 68poligen SCSI-II Buchse CN1 sind wie bei jeder wasco® Optokopplerkarte für jeden 
Kanal einzeln Anode und Kathode der Eingangsoptokoppler zugeführt. Durch Setzen von 
Jumperbrücken können diesem Steckverbinder die interne Versorgungsspannung (Vcc +5 V) 
und die Masse des (GND) des Rechners zugeführt werden. CN1 ist am Slotblech der Platine 
montiert, ein optimaler Anschluss der Peripherie mit Zugentlastung ist leicht möglich. 

KMDB-68 EDV-Nr. A-494800
K lemm-Modu l  m i t  68po l i ge r 
Schraubklemmleiste zum Anschluss 
an eine 68polige SCSI-II Buchse 
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* DS68R100DS68 oder DS68R200DS68
oder DS68R500DS68

DS68R500DS68 EDV-Nr. A-492800
Verbindungsleitung (ca. 5 m) mit 
spezieller Verdrillung und Abschir-
mung zum Anschluss von KMDB-68 
oder beliebiger KM-Module an eine 
68polige SCSI-II Buchse 

DS68R100DS68 EDV-Nr. A-492200
Verbindungsleitung (ca. 1 m) mit 
spezieller Verdrillung und Abschir-
mung zum Anschluss von KMDB-68 
oder beliebiger KM-Module an eine 
68polige SCSI-II Buchse 

DS68R200DS68 EDV-Nr. A-492400
Verbindungsleitung (ca. 2 m) mit 
spezieller Verdrillung und Abschir-
mung zum Anschluss von KMDB-68 
oder beliebiger KM-Module an eine 
68polige SCSI-II Buchse 


